
СВОЙСТВА

Предназначен для гипсокартонных
листов различных размеров.
Также может использоваться в
плитках большого формата.
Создание идеального стыка (2-3 мм)
между 2 плитами.
Запатентованная и проверенная
конструкция.
Точное, простое нанесение и
выравнивание.
Самостоятельная установка 2-х
досок без необходимости
использования специальной силы.
Установление двух листов менее чем
за 2 минуты.

TYTAN PROFESSIONAL ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ
ГИПСОКАРТОНА
Первый набор позиционеров на рынке, который позволяет легко и
быстро расположить доски относительно друг друга, чтобы получить
идеально ровную поверхность и соединение между ними в любой
конфигурации (параллельной и перпендикулярной).

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукция предназначена для различных типов гипсокартона и плит разной толщины,
размера и материалов.
Инновационный и технологический подход к самовыравниванию плит поверхностного
давления с использованием специальных и специально разработанных элементов
конструкции: зажима и клина. Зажимы сконструированы таким образом, что их можно
легко прикрепить к краю листа, и, поместив рядом с ней второй лист, толщина зажимов
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создаст идеальное, равное по всей длине соединение между досками. С другой стороны,
клинья, которые вы прикрепляете к зажимам, делают доски идеально
самовыравнивающимися относительно друг на друга, поэтому вам не нужно работать с
уровнем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использовнием прочитать внимательно инструкцию на упаковке.

Применение

Закрепите зажим сбоку на доске. Используйте минимум 3 зажима по всей длине.
После приклеивания второй доски вставьте клин в зажим, который позволит доскам
самовыравниваться друг относительно друга.
После выравнивания досок (примерно 30 минут) зажимы и клинья можно удалить
молотком.

Работы после применения

Клинья можно использовать снова.

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в оригинальной упаковке при температуре от -10 ° C до 40 ° C. Избегайте
прямого попадания влаги, перегрева и замерзания. У продукта нет срока годности.

Продукт безопасен.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вся письменная или устная информация, рекомендации и инструкции даются в соответствии с
нашими лучшими знаниями, тестами и опытом, добросовестно и в соответствии с принципами
производителя. Каждый пользователь этого материала будет всеми возможными способами,
включая проверку конечного продукта в надлежащих условиях, удостоверяться в
пригодности поставляемых материалов для их использования по назначению.
Производитель не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате
неточного или ошибочного применения материалов производителя.
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